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 مقدمه

و یفههه  وقههانوت تشهه یلات و و ههایت وزارت بهداشههتو درمههات و آمههوزش پزشهه ییهه  مههاده  2بنههد اسههتناد بههه 

تهههامیه بهداشهههت ومهههومی و ارتقهههاط سهههجر آت از مریهههق اجهههراط برنامهههه ههههای بهداشهههتی  "وزارت بهداشهههت

و براسههاس اسههت  "در زمینههه بهداشههت محههیطو کنتههرل و نسههارت بههر سههموی و مههواد شههیمیایی "مخصوصهها

تعیههیه و اوههلای اسههتانداردهای مربههوا بههه خههدمات بهداشههتیو درمههانیو  تیهه بههه تر قههانوتایههه   16و 11های بنههد

تعیههیه ضههوابط مربههوا بههه ارزیههاب و نسههارت و کنتههرل بههر همچنههیه و هزیسههتی ومههواد دارویههیو آزمایشههگاهیب

درمههان  و بهزیسههت  و اناههای ایههه و ؤسسههات آموزشهه  و پىوهشهه و بهداشههت خههدمات واهههدها و م و هههابرنامههه

 بروهده وزارت بهداشت می باشد. نداردهاى مربومهامور براساس استا

صره  ساس تب ش ی به  3ماده  3برا شتو درمات و آموزش پز صوب هیات وزیراتو وزارت بهدا شت م آییه نامه بهدا

ستات و  شهر ستات و  شت ا شگاه های مراکز بهدا شامیدنی ومومی در مراهل مختلت توزیعو آزمای منسور کنترل آب آ

 نی را برای ارائه خدمات در ایه زمینه تاهیز می نماید.درما –مراکز بهداشتی 

نتایج آزمایشگاهی نقش مهمی در اناای و ایت نسارتیو  برنامه ریزی و اناای اقدای های اصلاهی  دارد و چه بسی در 

و امر دستیابی به  یع منابع و هقوق مردی گرددیضتوجه در نتایج آزمایشگاهی باوث تصورت بروز خجا های قابل 

نتایج آزمایشگاهی قابل اوتماد لازی است ووامل مختلفی از قبیل نیروی انسانیو محیط آزمایشگاهو روش های نمونه 

 ایه  برداریو همل و نقل نمونه هاو روش های آزمایشو تاهیزات و لوازی مورد استفاده در آزمایش تحت کنترل باشند.

معاونت های بهداشت دانشگاه هداشت محیط زمایشگاه های بدر راستای اجرای سیستم مدیریت کیفیت در آ دستورومل

 تهیه شده است. تضمیه کیفیت نتایج آزمایشگاهی الزامات و ارزیابیهای ولوی پزش ی کشور 
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 نیروی انسانی  : 1فصل 

 1مدیر فنی/ کارشناس مسئول آزمایشگاه: :1-1

 5دارای سههابقه کههار حههیط ش شههیمی بهداشههت مدر رشههته کارشناسههی  مههدر  بهها کارشههناس مسههآول آزمایشههگاه 

در صههور نبههود فههرد واجههد شههرایط بهها مشخصههات  سههال  باشههد و 1سههال و دکتههری  2سههالو کارشناسههی ارشههد 

از مراجهع مهورد تاییهد  آموزشهی آزمایشهگاه شهیمی را  گهواهی نامهه معتبهر پیش گفهت لازی اسهت فهرد مهورد نسهر

یسههتی اممینههات هاصههل کنههد کههه همههه پرسههنل کارشههناس مسههآول آزمایشههگاه با 2وزارت بهداشههت کسهه  نمایههد.

تمههای آزمایشههگاه توانههایی لازی بههرای اناههای و ههایت شههات را دارنههد و ضههمه نسههارت بههر آنههها مسههآولیت تاییههد 

زمایشههگاه در هههوزه هههای مختلههت ماننههد آزمههایش هههای اگههر آ آزمههایش هههای اناههای شههده را بههر وهههده دارد.

 .جداگانه برای هر بخش می باشد فنی مدیر شس مسآولکارشنا یی فعالیت می کند نیاز به معرفیشیمیا

 :کارشناس آزمایشگاه :2-1

شگاه باید شت محیطدارای هداقل مدر  کارش کارشناس آزمای سی در رشته بهدا شد شیمی  شنا سال با و هداقل ی  

شگاه  شد باید گواهی نامه معتبرسابقه کار در آزمای شته با سابقه کار ندا شد و اگر  شته با ش دا شیمی را آزمای ز ا گاه 

س  نماید. شت ک شناس مراجع مورد تایید وزارت بهدا شد  اگر کار سآول کار و بهره برداری  تاهیزات آنالیز می با م

بایسههتی آموزش کار با تاهیزات را توسههط نماینده آت تاهیزات یا توسههط ی  کارشههناس با تاربه در آت تاهیزات را 

ایش در هنگای آموزشو لازی اسههت توسههط کارشههناس باتاربه تایید شههود. دریافت نماید و تمای املاوات و نتایج آزم

بررسی صحت ایه موضوع با مدیر  مدت زمات گذراندت ایه دوره باید متناس  با تسلط کامل کاری بادستگاه باشد و

 مسآول آزمایشگاه می باشد.کارشناس ش فنی

  پرسنل نمونه بردار:  :3-1

                                                           
یز ونوات کارشناس آزمایشگاه نه و مدیر فنی ش کارشناس مسآول می تواند بآزمایشگاه فعالیت می کندشهرستات هایی که فقط ی  نفر در  در1 

 محسوب شود.

 2مراجع معتبر توسط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اولای می شود.
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شخاص سینی  ا سآولیت نم ش بازر که ونه برداری را بر وهده دارند باید در مورد روش جمع آوری انواع نمونه ها که م

آموزش های لازی را ببینند و دسههتور ومل مربوا به نمونه برداری را در مسههآولیت جمع آوری آت را بر وهده دارند 

ه برداری یا آزمایشگاه با سابقه نمونروش نمونه برداری آت ها لازی است از سوی کارشناسات  اختیار داشته باشند.

 . بررسی و تایید شود

 :ها آموزش :4-1

ل بایههد نگههداری شههوند. ایهه سههوابق شهامل مههدر  تحصهیلی و آموزشههی ههای مههرتبط بهها سهنمهدار  آموزشههی پر

آزمههوتو روش هههای مههی توانههد شههامل  شهه ل و مسههآولیت آت ههها مههی باشههد. آمههوزش ههها و دوره هههای مههرتبط

 .باشند داریو  دوره تضمیه کیفیتو تاریه و تحلیل داده هاایمنی در آزمایشگاهو نمونه بر

 : محیط آزمایشگاه2فصل 

آزمههایش نمونههه ههها بایههد در محیجههی اناههای شههود کههه خصوصههیات اصههلی نمونههه ههها هفهه  شههده و امنیههت    :2- 1

 درجههه هههرارت و دارای کنتههرل آزمایشههگاه بایههد تمیههزو . محههیطی نگهههداری املاوههات را داشههته باشههدلازی بههرا

 . باشدرموبت و نور کافی در بالای س وهای کار 

ب ههار رفتههه در آزمههایش ههها و دفههع مههواد زائههد شههیمیایی  ومههل لازی بههرای نگهههداری آزمایشههگاه بایههد دسههتور :2-2

از هههود مناسهه  در آزمایشههگاه اسههتفاده شههود. سهه وها و  لههزویرا داشههته و آت را اجههرا نمایههد. درصههورت 

بهه سهین  آبو گهازو منبهع ال تری هی و مهایش بهر روی نمونهه هها وجهود داشهته فضای کاری کهافی بهرای اناهای آز

در صههورت نداشههته سههین  در هههر سهه و وجههود هههداقل یهه  سههین  در آزمایشههگاه  .باشههد بههدوت نوسههات متصههل

هههای آزمههایش وههایق نسههبت بههه نفههو  آبو اسههید و جریههات ال تری ههی باشههد. بههه دلایههل  سههجر سهه و الزامههی اسههت.

جداگانهه ای ههای مربهوا بهه سهناش مهواد آلهی و غیهر آلهی  و می روبهی در اتهاق  اهیهزاتتایمنی ضروری اسهت 

باشههند. همچنههیه فضههای آزمههایش نمونههه هههای مههواد آلههی و اسههتخرار نمونههه بههرای جلههوگیری از آلههودگی متقابههل 

لازی اسههت جههدا باشههند. فضههای نگهههداری نمونههه ههها و آزمههایش ههها از همههه منههابع آلههودگی محتمههل بایسههتی جههدا 
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بایسههتی فضههای مناسهه  بههرای نگهههداری مههواد شههیمیاییو تاهیههزات پرتابههل و شیشههه  آزمایشههگاه باشههد. همچنههیه

  وسایل و مواد نسافت بهداشتی داشته باشد.ایو نگهداری 

   الزامات آزمایشگاه : 3فصل 

 :  تجهیزات و مواد مورد استفاده در آزمایشگاه :1-3

شگاه باید  س  با لازی  و تاهیزات وسایل دارایآزمای شگاه متنا شده در آزمای شد. آنالیزهای اناای   بهایه تاهیزات با

اسههتفاده لازی اسههت ویىگی های لازی و مواد شههیمیایی مورد  کلیه معرف ها .سههتی نگهداری شههده وکالیبره باشههنددر

به درسههتی  همه تاهیزات بایسههتی مجابق با روش آزمایش را داشههته باشههند و از مراجع معتبر تهیه و تایید شههود.

 نگهداری و کالیبره شوند.

 ) معدنی( آلاینده های غیر آلی: 2-3

 : 3) آب معرف(آزمایشآب مورد استفاده در  :1-2-3

 2کمتر از با هدایت ال تری ی " ترجیحا) آب معرف(  آزمایشدارای منبع آب مورد اسهههتفاده در بایسهههتی آزمایشهههگاه 

تامیه کیفیت بالا مم ه اسههت از تهیه ایه آب با چنیه باشههد. راد سههانتی گ 25دردمای سههانتی متر  می روموهوس بر

شدکنندگات تااری آت  ستی با  آب  ایه کیفیت . با شودبای باید در  کیفیت آب. جلوگیری از نفو  و تاثیر هوا برآت هف  

 اضافی آزمایش اختصاصی مم ه است نیاز به ویىگی هایروش های  اندازه گیری و ثبت شود. ختلتفواصل زمانی م

 ویا دیونیزه   به آب مقجرنیاز روش های غیر آلی  باشههند. آزمایشکیفیت بهتر آب مورد اسههتفاده در بیشههتری برای 

   فلزهای کمیاب دارد.و واری از مواد مداخله گر 

 :آماده سازی  روف شیشه ای : 2-2-3

                                                           
3 Reagent water 



5 
 

صورت ودی روش  ست که در  صورت ا شه ای به ایه  شی ستور ومل در روش وجود الزاتمیز نمودت  روف  مات و د

شه ای باید درآزمایش شی سپس  و  روف  شوند و  شسته  شوینده گری  شیری  محلول   شی و آب معرف آبو  آببا 

در آزمایشگاه کافی است. نگهداری  روف  آزمایشگاهیشستشو شوند. ایه روش تمیز کردت برای وموی روش های 

شگاه صورت جداگانه دور از آلودگی های محیط آزمای سناش برخی از پارامترها مانند جیوهو نیترات نیاز می  ب برای 

باشد. در صورت کس  املاوات  1پیوست شماره  جدولبا ومل اختصاصی آماده سازی  روف مجابق  دستور باشد.

نمونه برداریو نگه داری و انتقال نمونه  -کیفیت آب “با ونوات  11611-3بیشههتر به اسههتاندارد ملی ایرات به شههماره 

 ]4[د. مراجعه نمایی“ای آب ه

 :آلاینده های آلی :3-3 

  :) آب معرف(آزمایشآب مورد استفاده در : 1-3-3

آزمایش مواد آلی باید مجابق با کیفیت مشههخش شههده در روش  آزمایشبرای  آزمایشمورد اسههتفاده در معرف آب 

دارای مواد مداخله گر بالاتر از هد تی نبایس آزمایشبیشتر روش ها مشخش می کنند که آب مورد استفاده در  . باشد

مم ه اسههت لازی  مداخله گرهاتصههفیه کردت آب با کربه فعال برای از بیه بردت  .دارا باشههندآت روش را  تشههخیش

 برای روش های اختصاصی بایستی فراهم شود. ورد نیازالزامات آب م باشد.

  ایمنی آزمایشگاه:: 4-3

شگاه به م ست و کارکنات باید اقدامات ایمنی معیارهای ایمنی در آزمای شگاه از نسر ایمنی نی صلاهیت آزمای نزله تایید 

ومومی و وادی را بعنوات بخشی از اقدامات آزمایشگاهی اناای دهند. هر آزمایشگاه باید برنامه وملیاتی و دستورومل 

ای کسهه  املاوات بیشههتر به بر ایمنی کارکنات و آزمایشههگاهو آموزش کارکنات و هفا ت از پرسههنل را داشههته باشههد.

شماره  ستاندارد ملی ایرات به  شخیش مبی " با ونوات 10142ا شگاه های ت از  1090بخش و   "الزامات ایمنی –آزمای

 ]2[و ]3[ مراجعه نمایند. "ایمنی و بهداشت ش لی در آزمایشگاه " با ونوات کتاب استاندارد متد

 :ش های آزمایشرو: 4 
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 می باشد. 2مجابق با پیوست شماره  د معدنی و آلیروش های آزمایش برای موا

  : نمونه برداری: 6-3

اهمیت دارد. ضروری دستیابی به نتایج معتبر بسیار  جهت نمونه ها برای ایه آزمایش هانحوه جمع آوری و نگهداری 

ای لازی برای جمع آموزش ه ردارمنبع استاندارد نوشته شود و یا به نمونه ببراساس است ی  پروت ل نمونه برداری 

برای کسهه  املاوات  قرار گیرد. و بازرسههات داردر دسههترس نمونه برایه دسههتور ومل ها  آوری نمونه داده شههود. 

روش تهیه آب مقجر با درجه خلوص زیاد برای آزموت های  "با ونوات  2349بیشتر به استاندارد ملی ایرات به شماره 

ستاندارد ملی ایرات به  " آب شگاه تازیه" با ونوات 1728شماره و ا صرف در آزمای ویىگی ها  و روش  -آب مورد م

 ]6[و ]5[.دنمایی مراجعه "های آزموت

 :نمونه ها ودی پذیرش: 1-6-3

هههای داخلههی آزمایشههگاه دسههتورومل  درصههورت م تههوب ه دلایههل وههدی پههذیرش نمونههه در آزمایشههگاه بایههد بهه

 دسههتوروملونههه ای را کههه بهها آزمایشههگاه بایههد هههر نمو در سههایت ش سههامانه معتبههر بارگههذاری شههود.  هدآورده شهه

پههذیرش ن نههد. آزمایشههگاه بایههد بههه درخواسههت کننههده آزمههایش ههها اوههلای کنههد کههه نمونههه بههرداری  وتجههابق نههدارد

در نتههایج آنههالیز نمونههه  ماههدد اناههای شههود. اگههر نمونههه بههرداری ماههدد ام ههات پههذیر نباشههد و نمونههه آنههالیز شههودو

وههلاوه بههر ایههه و  ی هههدف مههورد نسههر غیههر قابههل اسههتفاده اسههت.بایههد بجههور واضههر اوههلای کههرد کههه ایههه نتههایج بههرا

 ارسال شود.درخواست کننده ها  رایداده ها باید ب غیرقابل قبول بودت نتایج آت نمونه و

 :نمونه  نگهداریزمات و   روف: 2-6-3

 باشهههد.1ره با جدول پیوسهههت شهههمامجابق  برای نمونه برداری شهههیمیایی باید ع  رف نمونه و مواد نگهدارنده آتنو

درجه  2 ± 4در محدوده مجمآه شههود دمای آت  وی نمونه را اندازه گیری و ثبت کند دماموقع تحویل آزمایشههگاه باید 

است. درصورت محدودیت دما در نگهداری و انتقال نمونه به آزمایشگاه و استفاده از آیس پ و از یا کمتر  سانتی گراد
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نقل آت اممینات هاصل شود. از آیس پ  منامد شده در هیه نمونه برداری  تامیه ایه دما برای نمونه در هیه همل و

   استفاده شود.

نالیزهایبرای نگهداری نمونه ها هداکثر زمات  :هداکثر زمات های نگهداری نمونه: 3-6-3  مورد نیاز جهت اناای آ

 می باشد. 1مجابق با جدول پیوست شماره 

  : جمع آوری و همل و نقل نمونه  : 4-6-3

مشخصات کامل روی نمونه و درر صحیر نمونه برداریو نگهداری و همل و نقل نمونه تا آزمایشگاهو  دستوروملباید 

انتقال سریع آت به آزمایشگاه روایت و اناای  شود. اگر نمونه برداری و همل و نقل نمونه  از سوی آزمایشگاه اناای 

و نگهداری تا رسیدت به آزمایشگاه را بررسی ودر صورت  نمی شود باید مستندات و مشخصات نمونه و روش همل

 ودی تایید نمونه را نپذیرد. 

  :نمونه برداریفری : 5-6-3

ساییو دارای کد فری نمونه برداری باید هداقل و نای رس محل نمونه برداریو تاریخ و زمات نمونه برداریو نای دآ شنا

و الزامات همل و نقلو نوع و هام  رفو نوع برداری رف نمونه ه به اضافه شدو مواد نگهدارنده خانوادگی نمونه بردار

 داشته باشد. رانمونه  براینمونهو نوع آزمایش ها و سایر موارد خاص 

 : کنترل کیفیت 4فصل 

 :الزامات عمومی:1-4

 :کیفیت تضمیهدر دسترس بودت اسناد و املاوات : 1-1-4

آزمایشگاه در دسترس کارشناسات  باید (sSOP) 4 آزمایشگاه در  راهبری و بهره برداری تاهیزاتومل های  دستور

 و بازرسات ممیزی قرار گیرد. 

                                                           
4 .Standard Operating Procedures 
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 :ها هوزنها و  ترازو: 2-1-4

د. آزمایشهگاه ههای شهیمی آب نمناسه  باشهبایسهتی محهدوده وزنهی کهه قهرار اسهت اسهتفاده شهود بهرای ترازوها 

 . گری را وزت نماید 0.0001آشامیدنی باید از ترازوهایی استفاده کنند که هداقل 

می  ج سال ی  بار بررسی و تایید شوند و یا هنگامی که دچار ضربه یا خوردگی قل هر پناهد ضروری است وزنه ها 

سیوت مم ه است توسط پرسنل آزمایشگاه یا  .شوند  ترازوی ناای شود.فروشنده دستگاه اشرکت  از سویکالیبرا

رد استفاده قرار می گیرند باید کالیبره شوند. کالیبره کردت با استفاده از وزنه م انی ی یا دیایتالی که هر روز مو های

های مرجع در هر بار استفادهو اناای می شود. مگر این ه نوسانات ترازو برای کالیبراسیوت و اندازه گیری نمونه تاثیر 

شد. شته با سالیانه کالیه در ایه مواقعو وزنه های مرجع باید ب گذار ندا شوند.صورت  سی باید مجابق با  بره  ایه برر

در  د.هداری و در دسترس باشکالیبراسیوت ها با برای بازرسی نگبرنامه تضمیه کیفیت آزمایشگاه باشد. سوابق کلیه 

 .وو بایستی کالیبراسیوت اناای شودصورت هر گونه ضربه یا آسی  به تراز

  :استانداردهای رنگ : 3-1-4

ود. ش راستی آزماییدستگاه  های رنگصورت سالیانه با استاندارد ه تروفتومتر هداقل بتنسیم مول مور دستگاه اسپ 

سی ها باید در  شود. ایه برر شگاه اناای  ضمیه کیفیت آزمای سناد ت ستگاه مجابق با ا سی های مول مور های د برر

 اسناد تضمیه کیفیت آزمایشگاه ثبت و نگهداری و در دسترس بازرسات باشد. 

 :اندازه گیری دما اتتاهیز: 4-1-4

سیوت  سنج هایدما سنج هامایع مانند نوع جیوه ای یا ال لی می توانند قابلیت کالیبرا شند و سایر دما شته با یه ا را دا

سنج ها  ستی دما سالانه و درصورت بای سنج باید  تماس با دمای بالاهداقل  شوند. ضری  تصحیر دمای دما کالیبره 

شود و تاریخی که د شخش  سنروی آت م شده ما ضمج کالیبره  سناد ت شگاهیدر ا شد ه کیفیت آزمای سترس  با و درد

   قرار گیرد.بازرس 
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دماسههنج های دیایتالو ترموال تری ی و سههایر دسههتگاه های اندازه گیری دما باید هداقل هر سههه ماه ی  بار کالیبره 

آزمایشههگاه ثبت و نگهداری و در  شههوند. تاریخ کالیبراسههیوت و فاکتور کالیبراسههیوت باید در اسههناد تضههمیه کیفیت

 دسترس بازرسات باشند.

ستقا صورت ا ستفاده در شش ماه با ا ستی هر  سنج های مادوت قرمز برای اندازه گیری دمای نمونه ها بای ده از دما

شوند.  ستاندارد کالیبره  سانتی گرادو  20-30ایه کنترل در دماهای ازی  ترمومتر ا سانتی گراد  4درجه     0-  -5درجه 

  شود.می گراد اناای درجه سانتی 

سیوت  سازنده کالیبرا شرکت  ستورومل  ساس روش یا د ستگاه ها برا شودسایر د سیوت از  می  و یا گواهی کالیبرا

 موسسات معتبر داشته باشد.

 :الزامات اختصاصی :2-4

 مونه در آزمایشگاه مورد نیاز است:موارد  یل برای آنالیز هر ن 

 : PT 5تنمونه های آزمو  :1-2-4

  هر روش آزمایش اناای دهد.برای هداقل سالی ی  بار برای هر پارامتر و را  PTهای  آزمایشگاه آزموت

یهه  نسههخه از ایههه  ثبههت کنههد. PTآزمایشههگاه بایههد اقههدامات اصههلاهی بههرای وههدی موفقیههت در نتههایج آنههالیز نمونههه 

 .دش ممیزی کننده قرار گیراسناد باید در اختیار بازرس

 :6ونه های کنترل کیفیتنم: 2-2-4

سه ماه آ ستی اناای دهد. نمونه کنترل هداقل هر  ستی نمونه های کنترل کیفیت را برای آنالیزهای درخوا شگاه بای زمای

ش ستی از ی  منبع دیگر غیر ار رو شود. نمونه  یکیفیت بای شودو تهیه  ستفاده می  ستانداردهای مختلت ا که در تهیه ا

نمونه آب ( باشههد. اگر خجا بیش از محدوده  محدوده منحنی کالیبراسههیوت نمونه )در که بایسههتی غلستی را دارا باشههد 

                                                           
5 Proficiency Test 
6 Quality Control Samples 
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نمونه  سازی آت دارد که به دنبال آت آزموت تعییه شده برای ایه روش باشد نیاز به اناای اقدامات اصلاهی و مستند

اسههتاندارد ملی ایرات به به  برای کسهه  املاوات بیشههتر اناای می گردد.کنترل کیفیت برای نشههات دادت رفع مشهه ل 

با  13650و استاندارد ملی ایرات به شماره  " الزامات ومومی آزموت مهارت -ارزیابی انجباق"با ونوات  17043شماره

مراجعه  "مقایسهههه بیه آزمایشهههگاهی برای آزموت مهارت در آزمایش گاه های شهههیمی تازیه  -کیفیت آب" ونوات

 ]8[و  ]7[د.نمایی

 : 7کالیبراسیوت منحنی : 3-2-4

اگههر الزامههاتی وجههود نههداردو بههه صههورت  یههل ومههل  شههود.روش بایسههتی اناههای هههر در  کالیبراسههیوت الزامههات 

منحنههی  بهها اسههتفاده از دسههتور ومههل اسههتاندارد ودر ابتههدای هههر روز بههرای آنههالیز نمونههه ههها بهها هههر دسههتگاه کنیههد.

 تهیههه شههود. بسههته بههه دامنههه غلسههت نمونههه بایههدو دهههدمههی را پوشههش  ههها نمونههه غلسههت کالیبراسههیوت کههه دامنههه 

بهها  در فیلههدو پههی ا  ماننههد کلههر باقیمانههده سههناش پارامترهههایی تاهیههزات باشههد. منحنههی دارای سههه تهها چنههد نقجههه 

. انههدازه گیههری بهها دقههت کمتههر شههوندمههی هههر روز قبههل از اسههتفاده کههالیبره دسههتور ومههل کالیبراسههیوت دسههتگاه 

 ی کالیبراسیوت شامل می شود.را در منحن بزرگتریغلست های 

 :8بررسی  کالیبراسیوت :4-2-4

غیهر وملهی صهورت روزانهه ه بهو اناای کالیبراسهیوت دسهتگاهی بهرای بعضهی از روش هها بسهیار زمهات بهر بهوده 

و زمههانی کههه دسههتگاه پایههدار بههوده منحنههی کالیبراسههیوت رسههم مههی شههود . هههر روز  در ایههه گونههه مواقههع اسههت. 

شهود و منحنهی بوسهیله آنهالیز ههداقل یه  غلسهت اسهتاندارد در محهدوده غلسهت مهورد انتسهار  آنالیز ها اناای مهی

تمهای بررسههی  .شهود هها اناهای مههیآنههالیز  انتههای  ایهه صهحت سههنای بایهد در ابتهدا و صهحت سهنای مهی شههود.

ر غلسههت اسههتاندارد بایههد ههه .مههورد نسههر آت روش انههدازه گیههری باشههد یترلههبایههد در محههدوده کن ی دسههتگاهیههها

 .کند ق غلست های اندازه گیری شده ت ییرمبروز 

                                                           
7 Calibration Curve 
8 Calibration Check 
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  :9شاهدهای نمونه : 5-2-4

شود. نتایج نمونه  شاهدی  نمونه  ستی آزمایش  شگاهی با هر نمونه بای ستی از هداقل غلست گزارش  شاهدآزمای نبای

 دد. همه مراهل آزمایش بر روی نمونه های شاهد اناای می گر شده ) غلست استاندارد ( بیشتر شود.

 : 10آزمایشگاهی تاییدی شاهدنمونه های : 6-2-4

شوند سط روش آزمایش تهیه و آزمایش  شده تو شخش  ست در محدود م ست ایه  ایه نمونه ها لازی ا ضروری ا

صحت و دقت آزمایش لازی است مستند شوند. . نمونه در محدود تعییه شده از مریق آزمایش تهیه و آزمایش شوند

ست شد. اگر غلست ایه نمونه نبای شده با شدو مگر این ه در روش آزمایش   کر  ی کمتر از غلست نمونه مورد آزمایش با

ستاندارد می تواند درصدی از هداکثر مااز یا نقجه و قابل تشخیش نیست مشخش غلست نمونه و غلست نمونه های ا

شد. سیوت با سط منحنی کالیبرا ستور وملو تهیه نمونه های تاییدی و محدوده قابل ق و بول نتیاه آزمایش ایه نمونه د

 در هر سری از آزمایش لازی است ایه نمونه تهیه شود.ها لازی است در دستور ومل آزمایشگاه  کر شود. 

 :11نمودارهای کنترل: 7-2-4

و لازی اسههت توسههط نمونه های شههاهد تاییدی آزمایشههگاهی تهیه شههده از  ونمودارهای کنترل برای صههحت و دقت 

ستفاده شگاه ا شگاه( ) در آ تا هنگامی که املاوات کافی .شود آزمای ش زمای سترس با معمولا از نتایج آزموت دو قابل د

ستفاده می گردد. )هداقل  شده در روش  آنالیز( 30تا  20نمونه ها ا شخش  ستی  از محدوده کنترلی م شگاه بای آزمای

محدوده کنترلی به روش آماری  یل  در روش آزمایش  کر نشههده باشههدو آزمایش اسههتفاده کند.  اگر محدوده کنترلی

 می گردد: تعییه و استفاده

سیم می گردند. محدوده کنترلی بالاتر و پاییه تر به  درهنگامی که املاوات کافی  شدو نمودارهای کنترل تر سترس با د

 صورت  یل محاسبه می گردند:

                                                           
9 Blanks 
10 Laboratory Fortified Blanks 
11 Control Charts 
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 :میانگیه بعلاوه سه انحراف معیاربا مساوی است  کنترل محدوده از بالاتر

�̅� + 3S  =بالاتر از محدوده کنترل 

 :انحراف معیار سه منهای میانگیه با است مساوی کنترلی محدوده از تر پاییه

�̅� - 3S  =از محدوده کنترل پاییه تر 

وجود )بوده و نبایسهههتی گزارش گردد. محدوده غیرقابل قبول SD3± meanخارر از محدوده  نتایج آزمایش  اگر

 اندوی( ریا تماتی  سخجای سی

ضرب کنیم محدوده اولایو اگر ضمه در ست می آید و  دد دو را در انحراف معیار  صورت خجر بالا و پاییه به د در 

 نتایج غیر قابل قبول و دارای خجای سیستماتی  می باشد. SD2± meanخارر از محدوده  نتیاه آزمایشوجود دو 

وبارتند از : دمای ناپایدارو نوسهههانات جریانات  که دنشهههو ندومخطای را باوث وواملی از قبیل موارد  یل می توانند   

ال تری یو ودی روایت هام برداشههتی نمونه یا معرفو ناپایداری معرفو آلودگی  روف و وسههایل مورد اسههتفاده در 

 . آزمایشو آلودگی نمونه کنترلیو ودی روایت شرایط نگهداری نمونه

ستماتیک وواملی از قبیل موارد  یل می توانند باوث سی سیوتو ووض  خطای  ش ال در کالیبرا شوند که وبارتند از: ا

کردت معرف بدوت ت ییر کالیبراسیوتو خجای ثابت در وسایل انتقال دهنده نمونه مانند سمپلرو تخری  تدریای معرفو 

ایج تفسیر نتکنترل کیفی داخلی و  "برای کس  املاوات بیشتر به ودی روایت دستور ومل سازنده برای تهیه معرف. 

 []مراجعه نمایید.  "کنترل کیفی خارجی

 داده اخیر محاسبه می شود. 30تا  20بعد از هر پنج یا ده اندازه گیری جدیدو محدوده های کنترلی جدید با استفاده از 

 : سوابق و گزارش داده ها5فصل 

 :سوابق آزمایشگاه :1-5
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 ت ییر در مدیریت یا تعجیلی آزمایشگاه الزامات پیش داری نماید.سال نگه 3آزمایشگاه باید سوابق مربومه را به مدت 

گاه اگر کامپیوتر آزمایش .داری شودهنگ باید کپی برداری وصورت ال ترونی ی ه ایه داده ها ب. گفت را از بیه نمی برد

سههخت یا نری افزاری ت ییر کند باید داده های قدیمی به سههیسههتم جدید منتقل و  خیره و نگهداری شههود. گاهی از نسر 

 اوقات برخی از املاوات باید برای مدت مولانی تری با نسر مدیرات نگهداری شود.

  نمونه برداری:اطلاعات :2-5

.  داده ههها مههی تواننههد بصههورت نمونههه بههرداری بایههد بهها هههر ت ییههری نوشههته شههده و ثبههت شههوند املاوههات

زیههر بههه راهتههی در  و املاوههاتثبههت  آت و تههاریخ آتال ترونی ههی نگهههداری شههوند. ت ییههرات بایههد بهها خجههای 

 دسترس باشد:

 آزمههایش هههایتههاریخو م ههاتو زمههات نمونههه بههرداریو نههای نمههوبردار و سههازماتو شههماره تلفههه نمونههه بههردارو الههت: 

 مورد نیاز

و ت ههرار نمونههه و نمونههه آب خههای ش تصههفیه شههدهونمونههه کنتههرلو ننههد سیسههتم توزیههع محههل نمونههه بههرداری ماب: 

 سایر نمونه های خاص است. نقجه مصرف یانمونه 

 تاریخ دریافت نمونهر: 

 و زمات و شرایط نگهداری نمونه و شرایط نمونه در هنگای دریافتهام ش وزت نمونهو نوع  رف : 

 زمات نمونه برداری  در گندزداو باقی مانده   pHمیزات خ: 

 سیستم همل و نقل توسط نمونه بردارو و همل و تحویل نمونهد: 

 نتایج آزمایش : : 

شته  شوند.نتایج آزمایش باید بر روی برگه نو شد.  شده و ثبت  شخش و دارای تاریخ با ر املاوات زیت ییرات باید م

 باید دردسترس باشد:

 و تحلیل نتایجنای آزمایشگاه و افراد مسآول در تازیه ر: 
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 روش یا روش های مورد استفادهث:  

 تاریخ و زمات اناای آزمایش ها ژ:   

 نتایج تازیه و تحلیل آزمایش و کنترل کیفیت آت ت:  

 املاوات کالیبراسیوت و استانداردت:   

 : رایانه ایبرنامه های :  3-5

ی تایید شوند تا ایه محاسبات در دسترس ممیزات ابتدا باید بصورت دوره ای با محاسبات دست رایانه ایبرنامه های 

 آزمایشگاه محدود شود.مااز  لسنپربه دسترسی به برنامه های رایانه ای و داده های ال ترونی ی باید قرار گیرد. 

 : نتایج آزمایشگاهی غیر قابل قبول6فصل 

بلافاصله از نمونه بردار بخواهد  ستومورد قبول نی ی کهو نتایا ودهآزمایشگاه مو ت است نتایج نمونه را گزارش نم

  تا از همات م ات نمونه برداری مادد بعمل آورد. 

 سالی ی  بار اناای شود. 3چ  لیست ممیزی در پیوست شماره داخلی آزمایشگاه براساس ممیزی  ممیزی:
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 :1پیوست شماره 

 ره سازی نمونه: شرایط ظروف نمونه برداری، حجم، نحوه نگهداری و ذخی1جدول شماره 

حجم نمونه  نوع ظرف نمونه برداری

 مورد نیاز

مدت نگهداری 

 نمونه

 پارامتر / روش آماده سازی نمونه 

لیتر 1 پلاستی  یا شیشه ای ماه 6   HNO3 pH<2 فلزات باز جیوه 

میلی لیتر 100 پلاستی  یا شیشه ای روز 28   HNO3 pH<2 جیوه 

میلی لیتر 100 پلاستی  یا شیشه ای روز 14  درجه سانتی گراد 4سرد کردت تا    قلیائیت 

لیتر 1 پلاستی  یا شیشه ای ساوت 48  درجه سانتی گراد 4سرد کردت تا    ازبست 

میلی لیتر 100 پلاستی  یا شیشه ای روز 28   کلرید - 

میلی لیتر 200 پلاستی  یا شیشه ای -باقیمانده گندزدا - همات لحسه   

یترمیلی ل 100 پلاستی  یا شیشه ای ساوت 48  درجه سانتی گراد 4سرد کردت تا    رنگ 

میلی لیتر 100 پلاستی  یا شیشه ای روز 28  درجه سانتی گراد 4سرد کردت تا    هدایت ال تری ی 

لیتر 1 پلاستی  یا شیشه ای روز14   Cool, 4C,Ascorbic acid 
(ifchlorinated),NaOH pH>12 

 سیانید

میلی لیتر 100 پلاستی  یا شیشه ای روز28   فلوراید - 

ساوت 48  پلاستی  یا شیشه ای درجه سانتی گراد 4سرد کردت تا   کت کننده هاش دترجنت  

 ها

میلی لیتر 100 پلاستی  یا شیشه ای روز 14  درجه سانتی گراد و اسیدی  4سرد کردت تا  

 نشود

 نیترات

میلی لیتر 100 پلاستی  یا شیشه ای ساوت 48  گراد و اسیدی درجه سانتی  4سرد کردت تا  

 نشود

 نیتریت

میلی لیتر 100 پلاستی  یا شیشه ای روز 28   H2SO4 pH<2 نیتریت 

 + نیترات 

میلی لیتر 200 شیشه ای ساوت 24  درجه سانتی گراد 4سرد کردت تا    بو 

میلی لیتر 100 پلاستی  یا شیشه ای  pH - فوریش همات لحسه 

میلی لیتر 100 پلاستی  یا شیشه ای ساوت 48  درجه سانتی گراد 4رد کردت تا س   فسفات 

میلی لیتر 100 پلاستی  روز 28  درجه سانتی گراد 4سرد کردت تا    سیلیس 

میلی لیتر 100 پلاستی  یا شیشه ای روز 7  درجه سانتی گراد 4سرد کردت تا   کل جامدات  

 TDSمحلولش

میلی لیتر 100 پلاستی  یا شیشه ای روز 28  گراد درجه سانتی 4سرد کردت تا    سولفات 

لیتر 1 پلاستی  یا شیشه ای  دما - فوریش همات لحسه 

میلی لیتر 100 پلاستی  یا شیشه ای ساوت 48  درجه سانتی گراد 4سرد کردت تا    کدورت 

. پلاستی  یا شیشه ای  

fluoropolymer 

میلی لیتر 100 ساوت 24  یا کمتر از  درجه سانتی گراد 6سرد کردت تا 

  آت

 اسیدیته

ی  یا شیشه ایپلاست   

fluoropolymer 

میلی لیتر 0100 ساوت 6  درجه سانتی گراد یا کمتر از  6سرد کردت تا 

 آت

BOD 
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حجم نمونه  نوع ظرف نمونه برداری

 مورد نیاز

مدت نگهداری 

 نمونه

 پارامتر / روش آماده سازی نمونه 

Polytetrafluoroethylene 
 پلاستی  یا شیشه ای

میلی لیتر 0100 روز 28  درجه سانتی گراد یا کمتر از  6سرد کردت تا 

 آت

 بور

Fluoropolymer 

 پلاستی  یا شیشه ای
میلی لیتر 100 روز 28   برماید - 

Fluoropolymer 

و پلی  پلاستی  یا شیشه ای

 اتیله

میلی لیتر 100 روز7  درجه سانتی گراد یا کمتر از  6سرد کردت تا 

 2زیر  pHو اسیدی کردت تا  آت

لیکربه کل و آ  

 پلاستی  یا شیشه ای
Fluoropolymer 

میلی لیتر 50  کلراید - همات لحسه 

میلی لیتر 500 پلاستی  یا شیشه ای  کلر )کل و باقیمانده( - همات لحسه 

میلی لیتر 500 پلاستی  یا شیشه ای  دی اکسید کلر - همات لحسه 

 پلاستی  یا شیشه ای
Fluoropolymer 

روز 7 میلی لیتر 100 درجه سانتی گراد یا کمتر از  6ت تاسرد کرد 

 2زیر  pHو  اسیدی کردت تا  آت

COD 

 پلاستی  یا شیشه ای
Fluoropolymer 

ماه 6 میلی لیتر 100  سختی  2زیر pHاسیدی کردت تا 

میلی لیتر 500 پلاستی  یا شیشه ای  ید - همات لحسه 

 پلاستی  یا شیشه ای
Fluoropolymer 

میلی لیتر 500 روز7  درجه سانتی گراد یا کمتر از  6ت تاسرد کرد 

 2زیر  pHو اسیدی کردت تا  آت

 ازت کادال و آلی

 پلاستی  یا شیشه ای
Fluoropolymer 

میلی لیتر 500 روز7  درجه سانتی گراد یا کمتر از  6سرد کردت تا 

 2زیر pHاسیدی کردت تا  و  آت

 آمونیا 

میلی لیتر1000 شیشه ای روز 28  نتی گراد یا کمتر از درجه سا 6سرد کردت تا 

 2زیر  pHو اسیدی کردت تا  آت

 روغه و چربی

Polytetrafluoroethylene 
 یا شیشه ای

میلی لیتر1000 روز7  درجه سانتی گراد یا کمتر از  6سرد کردت تا 

 آت

 هشره کش ها

میلی لیتر BOD 300شیشه ای یا بجری   اکسیىت محلول - همات لحسه 

میلی لیتر1000 شبشه ای لحسه همات   ازت - 

میلی لیتر240 شبشه ای  شوری - همات لحسه 
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 : 2پیوست شماره 

 پارامترهای فیزیکی آب آشامیدنی:روش های آزمایش 

 استاندارد ملي ايران
 پارامتر

  روش شماره استاندارد / سال

 هاي کميروش -1قسمت  -تعيين کدورت  -کيفيت آب  1395/  1-21449

 کدورت

 NTU5اي کدورت کمتر از گيري لحظهاندازه – کيفيت آب 1394/  20318

 رنگ آزمون و اندازه گيري رنگ - کيفيت آب 1391/  6722  

 بو تعيين بو - کيفيت آب 1391/  16739

 pH pHگيري اندازه – آب کيفيت 1390/  14131

 هدايت الكتريكي الكتريكي هدايت تعيين - آب کيفيت 1383/  7476

 

 

 

http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=44880
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=43149
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=43047
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=35395
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=32758
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=12185
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 غیر سمی آب آشامیدنی: مواد معدنی  پارامترهایروش های آزمایش 

 استاندارد ملي ايران
رپارامت  

  روش شماره استاندارد / سال

20760/1394 
در آب و محلول هاي  (TDS)اندازه گيري جامدات محلول کل-خصوصيات پسماند

 TDS حاصل از شويش

کتاب استاندارد متد سال 20760/ 

2017 
2540 C.Total Dissolved Solids Dried at 180 0c 

 سختي کل  EDTA با تعيين مجموع کلسيم و منيزيم به روش تيتراسيون - کيفيت آب  1384/ 8652

 در آب يدکلر يون يريگاندازه –آب  يفيتک 1391/  2350

 کلرايد

1-12300  /1388 
 - قسمت اول - هاي محلول با استفاده از کروماتوگرافي يونيتعيين آنيون - کيفيت آب

 فسفات و سولفات نيتريت، نيترات، فلوريد، کلريد، تعيين برميد،

 

2353  /1392 
  گيري يون سولفات در آباندازه -کيفيت آب 

 سولفات

1-12300  /1388 
 :اول قسمت -از کروماتوگرافي يوني تعيين آنيون هاي محلول با استفاده –کيفيت آب 

 برميد، کلريد، فلوريد، نيترات، نيتريت، فسفات و سولفات تعيين

 روش آزمون -گيري آهن در آب اندازه -کيفيت آب   1391/  16617

 فنانترولين 1،10كترومتري با استفاده از پتعيين آهن به روش اس -کيفيت آب   1384/  8651 آهن

18640  /1392 
 زيم،مني کلسيم، منگنز، پتاسيم، سديم، آمونيوم، هاي ليتيم،تعيين کاتيون - کيفيت آب

 سترانسيم و باريم محلول در آب و فاضلاب به روش کروماتوگرافي يونيا

 روش - فورمالدوکسيم از استفاده با سنجيطيف روش منگنز گيرياندازه-  آب کيفيت 1385/  8911

 آزمون
 منگنز

18640  /1392 
 زيم،مني کلسيم، منگنز، پتاسيم، سديم، آمونيوم، هاي ليتيم،تعيين کاتيون - کيفيت آب

 استرانسيم و باريم محلول در آب و فاضلاب به روش کروماتوگرافي يوني

http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=4037
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=4037
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=4037
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=34677
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=1403
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=1403
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=35045
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=37218
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=5684
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=41648
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=41648
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=10513
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=10513
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=41648
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=41648


19 
 

 ادامه

 استاندارد ملي ايران
 پارامتر

تاندارد / سالشماره اس   روش 

 آزمون روش - فورمالدوکسيم از استفاده با سنجيطيف روش منگنز گيرياندازه-  آب کيفيت 1385/  8911

 منگنز
18640  /1392 

 منيزيم، کلسيم، منگنز، پتاسيم، سديم، آمونيوم، هاي ليتيم،تعيين کاتيون - کيفيت آب

 استرانسيم و باريم محلول در آب و فاضلاب به روش کروماتوگرافي يوني

 آلومينيوم  اتمي جذب اسپكترومتري روش به آلومينيوم تعيين - آب کيفيت 1384/  8650

 روي گيري مقادير جزيي عناصر با استفاده از دستگاه جذب اتمي با کوره گرافيتياندازه - کيفيت آب 1388/  11894

 مس تييبا کوره گراف يعناصر با استفاده از دستگاه جذب اتم ييجز يرمقاد يريگاندازه –آب  يفيتک 1388/  11894

 آب در نيترات يون تعيين روش 1372/  2352

 نيترات
1-12300  /1388 

تعيين  - قسمت اول - هاي محلول با استفاده از کروماتوگرافي يونيتعيين آنيون - کيفيت آب

 فسفات و سولفات نيتريت، نيترات، فلوريد، کلريد، برميد،

1-12300  /1388 
تعيين  - قسمت اول - هاي محلول با استفاده از کروماتوگرافي يونيتعيين آنيون - کيفيت آب

 فسفات و سولفات نيتريت، نيترات، فلوريد، کلريد، برميد،
 نيتريت

 EDTAبا  يتراسيونبه روش ت يزيمو من يممجموع کلس يينتع -آب  يفيتک 8652 / 1384

 کلسيم

16517  /1391 يجذب اتم يروش اسپكترومتر يزيممن يمکلس يريگاندازه –آب  يفيتک   

18640  /1392  
 يزيم،من يم،منگنز، کلس يم،پتاس يوم،آمون يم،سد يتيم،ل هاييونکات يينتع -آب  يفيتک

يوني يمحلول در آب و فاضلاب به روش کروماتوگراف يمو بار يماسترانس  

  EDTAگيري مقدار کلسيم به روش تيترسنجي بااندازه -کيفيت آب  19563 / 1393

 

http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=10513
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=41648
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=41648
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=2157
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=13540
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=13540
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=12613
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=1403
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=1403
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=1403
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=1403
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=4037
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=40405
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=41648
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=41648
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=43671
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=43671


20 
 

 ادامه

 استاندارد ملي ايران
 پارامتر

 روش شماره استاندارد / سال

8652  /1384  EDTAيتراسيون با تعيين مجموع کلسيم و منيزيم به روش ت –کيفيت آب  
 منيزيم

 1392 / 18640 
تعيين کاتيون هاي ليتيم، سديم، آمونيوم، پتاسيم، منگنز، کلسيم، منيزيم،  –کيفيت آب 

 استرانسيم و باريم محلول در آب و فاضلاب به روش کروماتوگرافي يوني

10159/1386  
و آشكار  (FIA,CFA) ريانروشي به وسيله آناليز ج-اندازه گيري نيتروژن آمونياکي-کيفيت آب

 ساز اسپكترومتري
 آمونياک

 

3-11114  /1387  

 

  ايعلهشر شنبه روش اسپكترومتري  -قسمت سوم  -اندازه گيري سديم و پتاسيم  -کيفيت آب 

 سديم و پتاسيم
1387 / 11114-1 

 

2-11114  /1387  

کيفيت آب – اندازهگيري سديم و پتاسيم - قسمت اول و قسمت دوم – اندازهگيري پتاسيم به 

 روش اسپكترومتري جذب اتمي

1392 / 18640 
کيفيت آب- تعيين کاتيون هاي ليتيم، سديم، آمونيوم، پتاسيم، منگنز، کلسيم، منيزيم، 

 استرانسيم و باريم محلول در آب و فاضلاب به روش کروماتوگرافي يوني

2351  /1372  تعيين يون فلورايد در آب 

 1-12300 / 1388 فلورايد

 

هاي محلول با استفاده از کروماتوگرافي يوني - قسمت اول - تعيين کيفيت آب - تعيين آنيون

 برميد، کلريد، فلوريد، نيترات، نيتريت، فسفات و سولفات

 

 

 

 

 

http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=6221
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=13308
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=4626
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=41648
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=41648
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=1403
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=1403
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 سمی آب آشامیدنی:مواد معدنی پارامترهای وش های آزمایش ر

 استاندارد ملي ايران
 پارامتر

 روش شماره استاندارد / سال

2-19155  /1393 

 

ب اتمي روش جذ -2قسمت  -تعيين مقدار آرسنيک و آنتيموان  -کيفيت آب  

 همراه با توليد هيدريد
 آرسنيک

11894  /1388 
گيري مقادير جزيي عناصر با استفاده از دستگاه جذب اتمي با اندازه - کيفيت آب

 کوره گرافيتي

سلنيوم و سرب،کروم، 

 آنتيموان

 کادميم اندازه گيري کادميوم به روش طيف سنجي جذب اتمي-ت آبکيفي 1393/  19559

11894  /1388 
گيري مقادير جزيي عناصر با استفاده از دستگاه جذب اتمي با اندازه - کيفيت آب

 کوره گرافيتي
 جيوه و موليبدن

11894  /1388 
گيري مقادير جزيي عناصر با استفاده از دستگاه جذب اتمي با اندازه - کيفيت آب

 کوره گرافيتي
 نيكل

18640  /1392 
 يم،سمنگنز، کل يم،پتاس يوم،آمون يم،سد يتيم،ل هاييونکات يينتع -آب  تيفيک

 ييون يمحلول در آب و فاضلاب به روش کروماتوگراف يمو بار يماسترانس يزيم،من
 باريم

11894  /1388 
قادير جزيي عناصر با استفاده از دستگاه جذب اتمي با گيري ماندازه - کيفيت آب

 کوره گرافيتي
 واناديم

 سيانيد رهشآسان يانيدس يينتع -2قسمت  - يانيدس يينتع -آب  يفيتک 1393/  2-3069

 

 

 

 

 

 

http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=43595
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=43595
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=13540
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=13540
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=13540
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=13540
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=13540
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=13540
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=41648
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=41648
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=13540
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=13540
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=41495
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 موم :مواد آلی و سروش های آزمایش 

 استاندارد ملي ايران
 پارامتر

 روش شماره استاندارد / سال

14207/1389  

تعيين عوامل انتخابي مورد استفاده در پرورش گياهان و مواد حاصل از  -يفيت آبک

زمون ميكرو استخراج فاز جامد و روش روش آ -آفت کش هاي بيولوژيكي مخرب

طيف سنجي جرمي-کروماتوگرافي گازي   

هاآفت کش   

16469 /1392  هاي روش -زياد فراريت با هالوژنه هاي هيدروکربن تعيين – آب کيفيت 

 گازي کروماتوگرافي

 هاي موادآلي )هيدروکربن

 زياد( فراريت با هالوژنه

18218/1392  
اندازه گيري مقادير ناچيز ناخالصي در هيدروکربن هاي آروماتيک تک حلقه اي با 

روش آزمون–ي استفاده از کروماتوگرافي گاز  

هيدروکربن هاي آروماتيک 

 تک حلقه اي

7608/1383  
اي در آب بوسيلههيدروکربن آروماتيک چندحلقه 15يفيت آب ـ اندازه گيري ک  

HPLC با آشكارسازي فلورسانس پس از استخراج مايع ـ مايع 

 هيدروکربن هاي آروماتيک

9387/1386-1و2  

-قسمت دوم -ماتيک چند حلقه اي اندازه گيري هيدروکربن هاي آرو-بآکيفيت 

هيدروکربن آروماتيک چند حلقه اي به روش کروماتوگرافي لايه  6اندازه گيري 

مايع -نازک با کارايي بالا با آشكار سازي فلورسانس پس از استخراج مايع   
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  :3شماره وستیپ

  شگاهیآزما یزیمم ستیل چک

 اطلاعات عمومی: 

   آزمایشگاهنای 

   تاتو شهراس

   خیاباتو کوچه

   شماره تلفهو شماره فاکس

   رهبر تیم ممیزی

   اوضای تیم ممیزی

   تاریخ 
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  :امکانات فیزیکی

 موارد قابل قبول توضیحات

 بلی خیر

 محیط آزمایشگاه   

 گرمایشش سرمایشش رموبت   

 روشنایی   

 هودها و سیستم هواکش   

ایشگاهنسافت آزم     

آب و برق خدمات     

 فضای کاری   
 جداسازی و تف ی  فضای های آزمایشگاهی    

 کنترل دسترسی به تاهیزات و املاوات   

 آبدارخانه و فضای نگهداری وسایل نسافت   

 فضای کاری مناس    
 تاریخ گذاری و  خیره سازی مواد شیمیایی   

و برچس  گذاری  و خیره سازی مناس  استانداردها   

تهیه و هلالو درجه  تاریخنای تهیه کننده  وغلستنای و 

  اصلی منبع خلوص
 رایانه ها و تاهیزات خودکار   
 ایمنی درآزمایشگاه   
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:پرسنل آزمایشگاه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تخصش  تاربه  قابل قبول

 فعلی 

دوره آموزش های 

 تخصصی

میزات 

 تحصیلات 

نای ونای 

 خانوادگی

 سمت ش لی ش ونوات

 بلی خیر

 مدیر فنیشکارشناس مسآول       

 کارشناسشاپراتور دستگاه       

 نمونه بردار       

 نمودارش چارت سازمانی        

دردسترس بودت شرح        

 و ایت کارکنات

مستندات آموزش پرسنل و        

 مدار  تحصیلی
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 کیفیت گزارش کنترل کیفیت و تضمین

 موارد   قابل قبول توضیحات

 بلی خیر

 نمونه برداری:   

 ترس و مورد استفاده قرار می گیرد.نمونه برداری  دردس دستورومل های 

 نگهداری نمونه

  روف

 زمات نگه داری 

 نمونه بردار آموزش دیده

 ودی پذیرش نمونه    

 رسیدگی به نمونه آزمایشگاهی   

 سیستم یا به رایانه دارای امنیت  خیره سازی  دفتر ورود املاوات به

  ردیابی داده ها

 روش های آزمایشگاهی   

 روش نوشته شده وجود دارد؟

 روش تایید شده مورد استفاده قرار می گیرد؟

 دستور ومل های بهره برداری  استاندارد از تاهیزات آزمایش وجود داشته و استفاده می شود؟

 کالیبراسیوت    

 فراوانی نوع و 

 منبع و استانداردها 

 مقایسه داده ها

 تنسیم ابزار
روش تهیه -شاهدها      
 هدود تعییه روش   
 دقت و صحت   

 فراوانی

 مقبولیت

 کنترل چارت

 نمونه های استاندارد آزمایشگاهی
 اوتبار بخشی و کنترل  داده   

 محاسبات
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 تفسیر

 اوتبار سنای 
 نگهداری پیشگیرانه   
 سوابقهف     

 

 جمع آوری نمونه

 توضیحات
 قابل قبول

 موارد
 بلی خیر

نمونه بردارهای آموزش    

 دیده
 فری نمونه برداری   
نمونه برداری و نگهداری    

 نمونه
شرایط همل و نگهداری    

نمونه)مجابق با پیوست 

( 1شماره  
 

 ارزیابی تجهیزات

 مورد روش کارخانه سازنده مدل قابل قبول

 بلی خیر

      

      
 

 تعداد نمونه های آزمایش شده

 پارامتر روش ها منبع  قابل قبول

 بلی خیر
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